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Nu-GlossäTM
Fini à plancher – Hautement lustré

Cultiver la vie!Entretien des solsInterlockä
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Béné� ces 

• Très faible odeur et sans COV.

• S’étend facilement et sèche rapidement.

• Procure un � ni lustré durable (25 % solides).

Codes produits et emballages

16179 4 L 2 unités

16122 20 L 1 unité

Mode d’emploi

1. Appliquez l’émulsion sols en couches � nes. 2. S’assurer qu’elle est 
bien sèche entre chaque application. Convient à toutes les méthodes 
d’application et types d’applicateurs.

•  Consultez un représentant InnuScience pour plus d’information sur les dilutions, dosages ou 
équipement à utiliser selon vos besoins.

•  Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

Description et utilisation

Nu-Glossä TM est un � ni à plancher de haute performance et à faible 
odeur pour un lustre durable extrêmement brillant. Très e�  cace dans 
les zones de haute circulation. Convient pour l’entretien des sols à haute 
vitesse ou au propane. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

  

Super� cie de couverture

4L Couvre jusqu’à 3 500 pi2

20L Couvre jusqu’à 17 500 pi2

pH 7


